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Einheiten: mNicht im Gefahrenbereich einsetzen
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ARBEITSBEREICH

VERTEILERMAST PUMPE

Faltung

Arbeitsbereich

Reichhöhe max.

Reichweite max. 

Reichtiefe max.

Ausfalthöhe

Endschlauchlänge

Rohrleitung DN

6-Arm RZ-Faltung

 360 Grad

60,4 m

55,1 m

15,0 m

44,2 m

 3m (4m)

 125 mm

Pumpentyp

Pumpsystem    Geschlossen FFH

Hauptpumpe

Förderzylinder (mm)

Hübe max. (min.)

Fördermenge max. (m³/h)

Förderdruck max. (bar)

Förderrohrweiche

Trichterinhalt

S 2318

A4VG 180x2

230 x 2,100 

85

160

35

600 lt.

2118

12.2m

11.5m

11
.8

m

     ABSTÜTZUNG

4,
00

0 
m

m

15,361mm

* Gesamtgewicht und Abmessungen verändern sich abhängig vom Fahrzeug und Ausstattung

2,050mm 4,300mm 1,350mm 1,450mm

G.G. (Gesamtgewicht) = 44to

HYUNDAI EVERDIGM
CP61RZ6

Abstützung vorne� ;-Diagonal
Abstützung hinten� Schwenkbein
OSS � 


