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TECHNISCHE DATEN FLAT DECK AUSFÜHRUNG 
 

Fördermenge max. theor. (Stange/Boden) 
 
 
 

Pumplänge vertikal max. theor * 
(Stangen/Bodenseitig), m. 

 
 
 
 

Hübe max. pro min. (Stangen/Bodenseitig) 
 

* Pumplängen sind theoretisch, und können nicht garantiert werden 
 
 

TECHNISCHE INFORMATIONEN 
 

Hydraulik System 
 
 
 

Hauptpumpe 
 
 
 

Rohrweiche Type 
 
 
 

Wassertank Volumen lt. 

96m³/h / 59m³/h 
 
 
 
 

123 / 214 
 
 

 
 

32 / 20 
 
 
 
 
 

FFH (geschlossen) 
 
 
 

A4VG180 x 1 
 
 
 

S 2015 
 
 
 

720 (320 x 2) 
 

 
 

*Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Gewichte und Abmessungen abhängig von Fahrzeug und Ausstattung 
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Head office & Factory 

49, Buyeong-gil, Jincheon-eup, Jincheon-gun, 
Chungcheongbuk-do, Korea 
TEL +82-43-753-3518 FAX +82-43-753-3540 

www.youtube.com/user/everdigm01 www.hyundaieverdigm.com 

Hydrauliköl lt. 265 

1,500mm 4,500mm 
8,250mm 

930mm 1,320mm 

Pumpentype 1610 

Förderzylinder DN mm. 200*1.600 

Trichter Volumen lt. 400 

Förderdruck max. theor. (Stange/Boden) 79 bar / 127 bar 

Pumplänge horizontal max. theor * 
(Stangen/Bodenseitig), m. 

241 / 379 
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